	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2T01
	数码照相机
	CASI0 EX-Z1200
	LCD:2.8英寸TFT彩色液晶显示屏/230,400(960×241)像素；变焦ZOOM:3倍光学变焦/4倍数码变焦(总共12倍)；CCD:1,210万像素，1/1.7英寸方形原色CCD(总像素1,239万像素)
搭载创新EXILIM人脸检测识别功能智慧追拍得心应手；新一代视频压缩技术H.264长时间高画质摄像 ；搭载CCD防抖功能，以及超强抗抖动[Anti Shake DSP],抵抗手抖动和抵抗被摄对象晃动的两方面抖动
	卡西欧
（上海）贸易
有限公司

	2T01
	数码照相机
	CASI0 EX-V7
	LCD:2.5英寸TFT彩色液晶显示屏/230,400(960×241)像素；变焦ZOOM:7倍光学变焦/5倍数码变焦；CCD:720万像素，1/2.5英寸方形原色CCD(总像素742万像素)
搭载CCD防抖功能，以及超强抗抖动[Anti Shake DSP],抵抗手抖动和抵抗被摄对象晃动的两方面抖动；从8.4倍到最大33.3倍的无损变焦；可光学变焦的H.264长时间高画质摄像
	卡西欧
（上海）贸易有限公司

	2T01
	数码照相机
	CASI0 EX-Z1050
	LCD:2.6英寸TFT彩色液晶显示屏/114,960            (479×242)像素；变焦ZOOM:3倍光学变焦/4倍数码变焦(总共12倍)；CCD:1,010万像素，1/1.75英寸方形原色CCD(总像素1,032万像素)
约7张/秒高速连拍，使用1GB的SD卡时，可实现1000张以上高速连拍；一次充电可连续拍摄约370张照片，放心使用超长电池寿命；搭载可自动追踪AF，即使是宠物和人的侧脸也可追踪
	卡西欧
（上海）贸易有限公司

	2T01
	数码照相机
	CASIO EX-Z75
	LCD:2.5英寸TFT彩色液晶显示屏/115,200            (480×240)像素；变焦ZOOM:3倍光学变焦/4倍数码变焦(总共12倍)；变焦ZOOM:3倍光学变焦/4倍数码变焦(总共12倍)；CCD:720万像素，1/2.5英寸方形原色CCD (总像素741万像素)

初学者也可以简单操作的EASY模式；在昏暗场所也能保留瞬间精彩的闪光连拍；BEST SHOT选景模式，一共33种选景模式
	卡西欧
（上海）贸易有限公司

	2T01
	数码照相机
	CASI0 EX-S770
	LCD:2.8英寸TFT彩色超亮宽液晶显示屏（14:9）/230,400 (960×240)像素；变焦ZOOM:3倍光学变焦/4倍数码变焦(总共12倍)；变焦ZOOM:3倍光学变焦/4倍数码变焦(总共12倍)；CCD:720万像素，1/2.5英寸方形原色CCD(总像素741万像素)
搭载MPEG-4高画质摄像格式，可进行宽屏拍摄，并在回放时将纵向拍摄的画面转成横向；不仅能享受拍摄清晰照片的乐趣还搭载充分利用宽屏优势的“数据携带功能”；动画按钮,一按即拍：不用转换模式,直接开始动画拍摄
	卡西欧
（上海）贸易有限公司

	2T06
	数码照相机
	徕卡
M8
	此款相机采用了转为M8而开发的低信噪的CCD作为图像传感器。18 x 27毫米的CCD总像素精度高达1030万像素, 实际拍摄精度为: 3936 X 2630像素; 焦距放大倍率是1.33倍; 例如在徕卡 M8数码相机使用35毫米镜头的焦长约等同使用焦距为47毫米的标准镜头。
	兴华拓展
有限公司
（徕卡）

	2T06
	数码照相机
	徕卡 DIGILUX 3
	采用4/3系统，影像精度可达750万像素。机身由轻巧坚固的镁合金制成，CCD表层上设有超声波防尘系统，从而有效清除CCD上的尘埃,以保证相机最佳的拍摄状态。徕卡 DIGILUX 3 保留了 DIGILUX 2所采用的（LIVE PREVIEW）即时预览功能, 除了透过光学取景器进行拍摄外，另可透过相机背面的2.5英寸207,000像素的LCD显示屏进行拍摄，从而有效提高拍摄的灵活性。
	兴华拓展
有限公司
（徕卡）

	2T06
	数码照相机
	徕卡 
V-LUX 1
	配备一千万像素CCD的徕卡 V-LUX 1可以拍出高达3648 X 2736像素精度的照片，性能优异的DC VARIO-Elmarit 1:2.8-3.7/7.4-88.8 ASPH非球面变焦镜头采用了10组14片的光学结构设计，光学变焦范围达到12倍，使它拥有传统135相机从35毫米到420毫米的广域的拍摄空间。
	兴华拓展
有限公司
（徕卡）

	2T06
	数码照相机
	徕卡 
D-LUX 3
	拥有1040万像素和（16:9、4:3以及3:2）三种构图模式; 16:9模式可以拍出高达4224 x 2376像素的照片。配备徕卡 DC VARIO-ELMARIT 1:2.8-4.9/6.3-25.2非球面镜头，相当于传统135相机28-112毫米的焦距，远近景色尽收眼底。
	兴华拓展
有限公司
（徕卡）

	2T06
	数码照相机
	LEICA C-LUX 2
	
	兴华拓展
有限公司
（徕卡）

	2T08
	数码照相机
	
	
	石利洛

香港有限
公司

	2T12
	数码照相机
	通用相机
G1
	700万有效像数；3倍光学变焦；2.5” 液晶屏；防手抖功能；面部识别模式；ISO值至 1600；全景拼接；减少红眼
	广州辰采国际有限公司

	2T12
	数码照相机
	通用相机A730
	700万有效像数；3倍光学变焦；2.5” 液晶屏；防手抖功能；面部识别模式；ISO值至 1600；全景拼接；减少红眼
	广州辰采国际有限公司

	2T12
	数码照相机
	通用相机A830
	800万有效像数；3倍光学变焦；2.5” 液晶屏；防手抖功能；面部识别模式；ISO值至 1600；全景拼接；减少红眼
	广州辰采国际有限公司

	2T12
	数码照相机
	通用相机E850
	800万有效像数；5倍光学变焦；3.0” 液晶屏；防手抖功能；面部识别模式；ISO值至 1600；全景拼接；减少红眼
	广州辰采国际有限公司

	2T12
	数码照相机
	通用相机E1030
	1,000万有效像数；3倍光学变焦；2.7” 液晶屏；防手抖功能；面部识别模式；ISO值至 3200；全景拼接；减少红眼
	广州辰采国际有限公司

	2T12
	数码照相机
	通用相机E1040
	1,000万有效像数；4倍光学变焦；3.0” 液晶屏；防手抖功能；面部识别模式；ISO值至 3200；全景拼接；减少红眼
	广州辰采国际有限公司

	2T12
	数码照相机
	通用相机E1240
	1200万有效像数；4倍光学变焦；3.0” 液晶屏；防手抖功能；面部识别模式；ISO值至 3200；全景拼接；减少红眼
	广州辰采国际有限公司

	2T12
	数码照相机
	通用相机
X1
	800万有效像数；12倍光学变焦；2.5” 液晶屏；防手抖功能；面部识别模式；ISO值至 1600；全景拼接；减少红眼
	广州辰采国际有限公司

	3T01
	数码单反相机
	EOS 1D Mark III
	1010万有效像素APS-H尺寸CMOS图像感应器 

采用两块全新的DIGIC III数字影像处理器 

惊人的10张/秒高速连拍，0.2秒高速启动 

全新45点区域自动对焦（19个高精度十字型对焦点+26个辅助对焦点) 

EOS综合除尘系统(EOS Integrated Cleaning System 

选择照片风格(Picture Style)功能 

宽视角3.0" LCD液晶监视器，具有实时显示拍摄模式 

坚固的镁合金机身，优异的防水滴和防尘性能，300,000次快门使用寿命
	佳能（中国）有限公司

	3T01
	数码单反相机
	EOS 400D
	1010万有效像素CMOS图像感应器 

高速高质DIGIC Ⅱ数字影像处理器。 

EOS综合除尘系统（EOS Integrated Cleaning System） 

强大的“照片风格（Picture Style）”功能 

高性能9点宽区自动对焦 

采用23万像素宽视角2.5"LCD液晶监视器 

3张/秒高速连拍，一次可连拍27张大/优JPEG图像 
	佳能（中国）有限公司

	3T01
	数码照相机
	POWERSHOT S5 IS
	800万像素，12倍光学变焦镜头，IS光学防抖 

USM超声波马达，变焦迅速安静 

面部优先AF/AE/FE 

2.5"可旋转LCD，可以各种角度拍摄 

0cm超级微距，零距离奇妙拍摄 

强大的短片拍摄功能
	佳能（中国）有限公司

	3T01
	数码照相机
	IXUS 950 IS
	800万有效像素，4倍变焦镜头，IS光学防抖 

2.5"佳能"晶炫"LCD 

全新DIGIC III影像处理器 

面部优先AF/AE/FE 

创意灯光效果
	佳能（中国）有限公司

	3T02
	数码照相机
	DSC-T100
	 810万有效像素；

1/2.5”“超级HAD”CCD；
 卡尔•蔡司"Vario-Tessar"镜头；
5倍光学变焦，25倍智能变焦（VGA模式）；
 DRO优化功能；

人脸检测功能；
 双重防抖：光学防抖+ISO 3200；

 银黑红3种颜色可供选择；
Bionz影像处理器；

3.0"23万像素液晶屏；
 4种色彩模式；9种场景模式；
 内置照片加工功能；31M内置记忆体；
 1cm微距拍摄(放大镜模式)；
 附赠“Picture Motion Browser”软件
	索尼（中国）有限公司

	3T02
	数码照相机
	DSC-H9
	810万有效像素；15倍光学变焦；

卡尔•蔡司"Vario-Tessar"镜头；
双重防抖：光学防抖+ISO 3200；
Bionz影像处理器；高清图像输出；
DRO优化功能；人脸检测功能；
3.0”可翻转液晶屏（上下倾斜90°）；
模式转盘；运程控制功能；
内置照片加工功能、夜摄功能；
友好的功能向导；31M内置记忆体
	索尼（中国）有限公司

	3T02
	数码照相机
	DSC-W200
	 1210万有效像素；1/1.7”“超级HAD”CCD；
 卡尔•蔡司"Vario-Tessar" 镜头；3倍光学变焦；
 双重防抖：光学防抖+ISO 3200

 Bionz影像处理器；
 DRO优化功能；人脸检测功能；
 高清图像输出；
 音乐串片秀；
 4种色彩模式；9种场景模式；
 2.5”11.5万像素液晶屏；
 MPEG VX精细影片模式；内置照片加工功能；
 友好功能向导；
 16:9拍摄模式；
 附赠Picture Motion Browser软件
	索尼（中国）有限公司

	3T02
	数码照相机
	DSC-S800
	810万有效像素；

6倍光学变焦；
 卡尔•蔡司"Vario-Tessar"镜头；
ISO 1250；
友好的功能向导；

方便的模式拨盘；
附赠全新“Picture Motion Browser”软件；
直接打印功能；持久续航；迅捷反应；
54MB内置记忆体；
多种色彩模式；7种场景模式；
白平衡设定；16:9拍摄模式
	索尼（中国）有限公司

	3T02
	数码单反
相机
	DSLR-A100
	1020万有效像素CCD；

Bionz影像处理器；
2.5"液晶屏（23万像素）；
眼启动自动对焦；

机身防抖功能；
除尘系统；

DRO优化功能；
ISO100-1600；高速无限连拍3张/秒；
可更换21款a卡口镜头（包括3款G镜头， 

3·款cz镜头）；
	索尼（中国）有限公司

	3T03
	数码照相机
	S1050/S1030/S850

/S830/S730/S630
	1010/810/720/630万像素
5X/3X/5X/3X/3X/3X光学变焦
ASR (先进的降抖功能)

1050 3.0TFT LCD

1030 4cm微距和自动微距
	天津三星
光电子有限公司

	3T03
	数码照相机
	L700
	720万像素
3x光学变焦
2.5”TFT LCD 

机身小巧便携
强大的短片拍摄功能
更快的记录及回放速度
	天津三星
光电子有限公司

	3T04
	数码单镜反光照相机
	D2Xs
	D2Xs可以提供尼康高端技术的 DX 格式CMOS影像感应器，以1,240万的有效像素拍摄尺寸为4288×2848像素的影像，适应各种专业任务的高分辨率和锐利细节的严格要求。但是，D2Xs 另有许多独辟蹊径之处，使用户操作起来更为得心应手 —— 包括在尼康独特地高速裁切模式下更利于对连拍进行构图的精确的取景器，视角覆盖宽达 170°的新型2.5英寸的LCD显示屏（为了保证一贯的色彩还原度，都必须在工厂严格校验），寿命显著延长的电池、全方位的固件升级。
   D2Xs 具有专业、高速的性能。在连续拍摄模式下，可以5幅/秒的速度拍摄 1,240万像素的 JPEG或RAW 影像。若是使用高速裁切功能，速度高达8幅/秒，能以680万像素的分辨率拍摄到更精准的中心位置画面。
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3T04
	数码单镜反光照相机
	D200
	D200数码单镜反光相机结合了最新开发的尼康技术及高端的特色功能，其精确的工艺和优异的性能可以满足任何D200热情、挑剔的摄影师的要求。
   D200采用了最新开发的1,020万有效像素的尼康DX格式CCD图像感应器，以及尼康独有的影像处理引擎和影像优化功能，可以使拍摄的影像具备锐利的细节和忠实的色彩还原，从而为影像的放大和创意裁切提供了更广的自由度。该图像感应器采用高速4通道数据输出，并配有新型的光学低通滤光镜，可以帮助摄影师有效控制莫尔纹、色散及偏色等问题。此外，4通道输出允许在D200上使用D2x的图像处理引擎，可以在A/D转换前对单个色彩进行预处理，其先进的数字图像处理算法提供了精细的色彩分级，帮助获得令人满意、平滑流畅的色彩转换
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3T04
	数码照相机
	D80
	D80拥有全新的1,020万有效像素DX格式CCD图像传感器，带来全新的高分辨率和高清晰度，同时提供足够的空间发挥创造力，创造出极佳的放大打印效果。尼康DX格式传感器和尼康F镜头卡口的设计保证了良好的兼容性，适用于各类AF尼克尔镜头，以及专为尼康数码单镜反光相机设计的DX尼克尔镜头。
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3T04
	数码照相机
	D40
	D40 的设计具有操作和性能上的优势，避免了便携式数码相机中常见的不便之处，如果您想要抓拍精美的数码照片而又不想有复杂的操作，它便是您的理想之选。
   基于尼康领先的数码和光学技术，D40 能够在各种不同的情况下拍摄出高品质的照片，而且操作特别简单。D40的机身小巧，方便随身携带。从设计来看，其中易混淆的控制及其它不方便因素更少了，人人都可以抓拍非凡的照片，而又无需“学习”摄影。
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3T04
	数码照相机
	D40X
	D40X 保持了 D40 机身小巧、便于携带的特点，同时自身又拥有 1,020万有效像素的 CCD 和尖端数码技术，因而能够拍摄出更出色、更清晰的照片。它的分辨率能方便用户打印 A3 尺寸的照片或对照片进行裁剪，而不会丢失细节。
   D40X 配备了您拍摄真实卓越影像所需的一切：1,020万有效像素的 CCD、尼康特有的 3D 彩色矩阵测光 II、改进的影像处理器、卓越的自动白平衡。配合著名的尼克尔镜头，这些性能互相协作，可保证完美的曝光、精确的细节、自然而生动的色彩。
尼康D40X 还荣获TIPA 2007欧洲最佳入门级数码单反相机
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3T04
	数码照相机
	COOLPIX P5000
	高性能和杰出的图像品质是 COOLPIX P5000 的两大特点。COOLPIX P5000 的拍摄乐趣首先在于它具有 1,000 万有效像素的分辨率。这足以捕捉最细微的细节、进行创意性的裁剪并达到出色的放大效果。在 3.5 倍的光学变焦能力下的构图自由是 COOLPIX P5000 的特点之一，它配备了一个 36-126mm 变焦尼克尔镜头（35mm 格式相当值），无论是拉进以配合紧凑的构图，或是拉远以抓拍远景或建筑物都同样便捷。
尼康COOLPIX P5000 还荣获 TIPA 2007欧洲最佳轻便型数码相机
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3T04
	数码照相机
	COOLPIX S500
	COOLPIX S500 具有 710 万有效像素分辨率、新的高性能影像处理器及 35-105mm（35mm 格式相当值）3 倍变焦尼克尔镜头，可以拍摄远景以及近距离人像，画面清晰、色彩逼真。
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3T04
	数码照相机
	COOLPIX S200
	COOLPIX S200 功能先进，超薄的铝质机身厚度仅为18.5mm，将经典的相机设计和精致的式样结合在一起。它采用高品质的材料，结构优良，手握即能立刻感觉出来。COOLPIX S200 结合 710 万有效像素成像性能和 38-114mm（35 mm 格式相当值）3 倍变焦尼克尔镜头，实现从广阔场景到近距离人像的拍摄，清晰度高、色彩逼真。电子 VR（减震）可以补偿相机振动或是由不稳定的物体造成的移动，实现更清晰的拍摄效果。
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3T04
	数码照相机
	COOLPIX S50
	S50 是一款性能出众的轻便型数码，采用时尚的曲线设计，具备一系列先进的功能，方便用户分享成功摄影的乐趣。S50 具有 720 万有效像素的影像品质，即使影像经过放大也能保持清晰。还专门配备了小型的内置“直角”光学减震镜头。 
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3T04
	数码照相机
	COOLPIX L10
	COOLPIX L10 的有效像素为 500 万，操作简单，即便完全是初学者也能拍摄出精美的照片。L10 的高感光度达到了 ISO 800，所以在弱光环境下不必使用慢速曝光就能轻松拍摄到优质的照片。另外，较大的 LCD 显示屏使用户可随时随地进行构图和便捷的回放。
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3T04
	数码照相机
	COOLPIX L11
	COOLPIX L11 的有效像素为 600 万，操作简单，即便完全是初学者也能拍摄出精美的照片。L11 的高感光度达到了 ISO 800，所以在弱光环境下不必使用慢速曝光就能轻松拍摄到优质的照片。另外，较大的 LCD 显示屏使用户可随时随地进行构图和便捷的回放。
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3T04
	数码照相机
	COOLPIX L12
	COOLPIX L12 是一款高品质的便携式数码相机，其性能优越，操作非常简单，同时还具有 VR（减震）功能令图像稳定清晰，因此即使完全是摄影初学者也能在不平稳的状态下拍出清晰而稳定的照片。
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3T04
	数码照相机
	COOLPIX
L5
	COOLPIX L5 轻便数码相机，结合高质量配置如 5 倍光学变焦镜头和 2.5 英寸 LCD，并同样具备镜头位移减震（VR）装置（最初是专为著名的尼康单镜反光相机系统而开发的），COOLPIX L5 以其简单的操作，使用户能更方便地使用。
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3T04
	数码照相机
	COOLPIX S10
	出众的曲面机身、高光洁度表面使其与拍摄的影像同样具有吸引力。更加出色的是：COOLPIX S10 的 600 万有效像素影像分辨率及内置的 38-380 mm（35 mm 相机相当值）10 倍变焦尼克尔镜头，从而可实现近距离人像到广阔场景的拍摄，并且细节完美、色彩生动。因为机身上镜头采用了旋转式设计，用户可自由发挥创造力：如将相机举过头顶在人群之上抓拍或从下部获取不同视角；同时，宽大明亮的 2.5 英寸 170° 视角 LCD 使用户实现精确的取景。
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3101

3102

3103
	数码照相机
	日本HORSEMAN(骑士）相机
	SW系列全景宽画幅相机，数字摄影专用相机
	北京金祥广域贸易发展有限公司

	3101

3102

3103
	数码照相机
	日本MAMIYA(玛米亚）相机
	中画幅，2200万像素，自动对焦，单反数码后背
	北京金祥广域贸易发展有限公司

	4T02
	便携型数码照相机
	Optio A30
	1000万/3倍/2.5寸
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	便携型数码照相机
	Optio T30
	700万/3倍/3.0寸
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	便携型数码照相机
	Optio M30
	700万/3倍/2.5寸
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	便携型数码照相机
	Optio W30
	700万/3倍/2.5寸
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	便携型数码照相机
	Optio E30
	700万/3倍/2.4寸
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	数码单反
照相机
	K100D Super
	600万/2.5寸
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	数码单反
照相机
	K10D
	1000万/2.5寸
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	数码单反
照相机
	K10D 特别限定版
	1000万/2.5寸
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T05
	数码照相机
	Leaf以色列利图专业数码后背
	数码后背
中片幅相机系统
	广州耐索数码摄影科技有限公司

	4T09
	
	DC-V630
	感光器件：1/2.5英寸620万像素 CCD

镜头：焦距f=6.2~18.6mm等效焦距37~112mm6片5组镜片
LCD：2.5英寸15万像素抗磨损TFT液晶显示屏
变焦：3倍光学变焦、4倍数码变焦
对焦方式：TTL自动对焦 （中心对焦、脸部识别对焦）
感光值：自动、ISO50、ISO100、ISO200、ISO400 (开启稳定器模式可达ISO1600)

存储媒介：内置共16MB 存储，支持扩展SD卡,最大2GB
	北京华旗咨讯数码科技有限公司

	4T09
	
	DC-V750
	感光器件：1/2.5英寸约720万像素 CCD镜头：焦距f=6.3~18.9mm   等效焦距37~113mm 

LCD：3.0英寸23万像素TFT液晶显示屏
变焦：3倍光学变焦、5倍数码变焦
对焦方式：TTL自动对焦（中央对焦 / 脸部识别对焦）
感光值：自动、ISO80、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1000

存储媒介：内置共32MB 存储，支持扩展SD卡,最大2GB
	北京华旗咨讯数码科技有限公司

	4T09
	
	DC-V760


	感光器件：1/2.5英寸约740万像素 CCD  (最大有效像素值约720万)

镜头：焦距f=6.2~18.6mm   等效焦距37~112mm

6片5组镜片
LCD：2.5英寸20万像素TFT液晶显示屏
变焦：3倍光学变焦、4倍数码变焦
对焦方式：TTL自动对焦
感光值：自动、ISO50、ISO100、ISO200、ISO400

存储媒介：内置共16MB 存储，支持扩展SD卡,最大1GB
	北京华旗咨讯数码科技有限公司

	4T09
	
	DC-V780


	感光器件：1/2.5英寸约710万像素 CCD镜头：焦距f=5.8~17.4mm   等效焦距35~105mm 

LCD：2.5英寸15万像素TFT液晶显示屏
变焦：3倍光学变焦、5倍数码变焦
对焦方式：TTL自动对焦（多点对焦 / 中央对焦 / 选定区域对焦）
感光值：自动、ISO80、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1000

存储媒介：内置共32MB 存储，支持扩展SD卡,最大1GB
	北京华旗咨讯数码科技有限公司

	4T09
	
	DC-V790


	感光器件：1/2.5英寸约720万像素 CCD镜头：焦距f=6.3~18.9mm   等效焦距37~113mm 

LCD：3.0英寸23万像素TFT液晶显示屏
变焦：3倍光学变焦、5倍数码变焦
对焦方式：TTL自动对焦（中央对焦 / 脸部识别对焦）
感光值：自动、ISO80、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1000

存储媒介：内置共32MB 存储，支持扩展SD卡,最大2GB
	北京华旗咨讯数码科技有限公司

	4T09
	
	DC-V880


	感光器件：1/2.5英寸约800万像素 CCD镜头：焦距f=6.2~18.6mm   等效焦距37~112mm

6片5组镜片
LCD：2.5英寸20万像素TFT液晶显示屏
变焦：3倍光学变焦、4倍数码变焦
对焦方式：TTL自动对焦
感光值：自动、ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800

存储媒介：内置共16MB 存储，支持扩展SD卡,最大2GB
	北京华旗咨讯数码科技有限公司

	4T11
	數碼單鏡
相機

	SD 14
	第三代 FOVEON X3®1,400萬像素 超真全色影像感測系統；
RAW + JPEG影像資料儲存；
簡易裝、卸的傳感器防塵保護器；
5點自動對焦系統；
特大2.5吋15萬像素TFT彩色LCD顯視屏；
G/N 11內置閃光燈，覆蓋角度達17mm；
簡易操作SIGMA Photo Pro 3.0快速彩色圖像處理軟件
	适马（香港）有限公司

	4T11
	數碼便携
相機
	DP 1
	首部內置1,400萬像素 體積達20.7x13.8mm，數碼單鏡相機配用的超真全色影像感測系統
	适马（香港）有限公司

	4T16
	数码照相机
	SDC-5025
	517万像素CMOS/2.4英寸TFT液晶显示屏/4倍数字变焦/每秒30帧的LCD

预览/自动曝光控制/可连拍4张/每秒CIF30帧/每秒VGA15帧/内置麦克风和蜂鸣器，可连续录音和放音
	上海海鸥数码影像股份有限公司

	4104
	数码照相机
	PRAKTICA  DZ580
	500万像素CCD传感器/2.5英寸TFT LCD液晶显示屏/3倍光学变焦/4倍数码变焦/15cm微距拍摄/2秒连拍/2节5号电池
	北京市照相机总厂销售一部

	4104
	数码照相机
	PRAKTICA  Luxmedia
7103
	700万像素/2.5英寸液晶显示屏/3倍光学变焦/4倍数码变焦/超薄机身/铝美合金材质/内置储存卡及SD扩展储存卡插槽/锂电池及充电器/颜色有黑色与玫瑰红
	北京市照相机总厂销售一部

	4104
	数码照相机
	PRAKTICA  Luxmedia
7403
	720万像素CCD传感器/3英寸TFT23万色液晶显示屏/3倍光学变焦/超微距1cm近拍/数码变焦:拍摄模式5倍,播放模式2-8倍/内置储存卡及SD扩展储存卡插槽/锂电池NP40及充电器
	北京市照相机总厂销售一部

	4104
	数码照相机
	PRAKTICA  Luxmedia
7203
	720万像素/3英寸TFT LCD液晶显示屏/3倍光学变焦/4倍数码变焦/超薄机身/内置储存卡及SD扩展储存卡插槽/锂电池NP40及充电器
	北京市照相机总厂销售一部

	4104
	数码照相机
	PRAKTICA  Luxmedia
6508
	610万像素CCD传感器/2.5英寸液晶显示屏/3倍光学变焦/4倍数码变焦/超薄机身/铝美合金材质/内置储存卡及SD扩展储存卡插槽/锂电池NP40及充电器
	北京市照相机总厂销售一部

	5115
	数码照相机
	CACON EOS 400D/350D手柄电池（TC-C400)
	电芯类型：锂聚合物 

容量：3600mAh 　　　　　　　　
循环寿命：500次以上　
重量：约330g 　　　　　　
一次充电拍摄数量：1000张　　
配件：充电器
	深圳拓普通迅有限公司

	5115
	数码照相机
	NIKON D80手柄电池(TC-ND80)
	电芯类型:锂聚合物 

其他功能：竖拍快门　　　　　
容量:3600mAh 

循环寿命：500次以上　
重量：约330g 

一次充电拍摄数量：5000张　
配件：充电器
	深圳拓普通迅有限公司

	5115
	数码照相机
	NIKON D40手柄电池(TC-ND40)
	电芯类型:锂离子 

容量:2200mAh 　　　　　　　　　
循环寿命：500次以上　
重量：约250g 　　　　　　
一次充电拍摄数量：1000张　
配件：充电器
	深圳拓普通迅有限公司
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