	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2T02
	扩印设备与相关产品
	POLI Compact30

（意大利数码宝丽激光冲印系统）
	最大尺寸：20 x32英寸（20 x32”），30 x49英寸（30 x49”）

最小尺寸：8 x8英寸  （20 x32”）， 8x12英寸 （30 x49”）

名称：Compact30”C 50m    

尺寸：76x125寸  
曝光速度（张）：最大尺寸30秒内  

最大尺寸产量：37张/小时

名称：Compact30”C 100m  

尺寸：76x125寸

曝光速度（张）：最大尺寸15秒内   

最大尺寸产量：67张/小时   

可选配件：空气压缩机，密度仪，纸箱
	北京美天
拓普数码
影像技术
有限公司

	2T02
	扩印设备与相关产品
	Zbe Chromira30/50寸
美国zbe数码放大系统

Chromira5X 30”
	曝光系统：LED技术

解像精度：300dpi,426dpi(虚拟分辨率)，ZBE的特有的分辨率增强专利技术

曝光速度：25寸/分钟

输出速度：8*10”为563张/小时，相当于20平方/小时

材料：RA4的相纸和胶片

打印尺寸：可输出从1”—31”的幅宽的任何图像，可以连续打印。

自选配件：自动裁刀，密度仪X-RITE 811、820、880、414、405，气泵
	北京美天

拓普数码

影像技术

有限公司

	2T02
	扩印设备与相关产品
	Zbe Chromira30/50寸
美国zbe数码放大系统Chromira5X 30”
	曝光系统：LED技术

解像精度：300dpi,426dpi(虚拟分辨率)，ZBE的特有的分辨率增强专利技术

曝光速度：4寸/分钟

输出速度：8*10”为150张/小时，20*24”为24张/小时

材料：RA4的相纸和胶片

打印尺寸：可输出从1”—50”的幅宽的任何图像，可以连续打印。

自选配件：自动裁刀，密度仪X-RITE 811、820、880、414、405，气泵
	北京美天

拓普数码

影像技术

有限公司

	2T02
	扩印设备与相关产品
	zbe Chromira30/50寸美国zbe数码放大系统Chromira5X 50”
	曝光系统：LED技术

解像精度：300dpi,426dpi(虚拟分辨率)，ZBE的特有的分辨率增强专利技术

曝光速度：20寸/分钟

输出速度：8*10”为750张/小时，相当于27平方/小时

材料：RA4的相纸和胶片

打印尺寸：可输出从1”—50”的幅宽的任何图像，可以连续打印。

自选配件：自动裁刀，密度仪X-RITE 811、820、880、414、405，气泵
	北京美天

拓普数码

影像技术

有限公司

	2T02
	扩印设备与相关产品
	Colenta140RA-80冲纸机

高能达（140厘米幅宽）冲纸机

140RA-80-4Tank
	冲洗工艺：RA-4

最大冲洗宽度（mm）：1400mm（55英寸）

最窄冲洗宽度（mm）：40

最短冲洗长度（mm）：200

冲洗速度mm/min：800

全过程时间：3分50秒
	北京美天

拓普数码

影像技术

有限公司

	2T02
	扩印设备与相关产品
	Colenta140RA-80冲纸机

高能达（140厘米幅宽）冲纸机

140RA-80-5Tank
	冲洗工艺：RA-4

最大冲洗宽度（mm）：1400mm（55英寸）

最窄冲洗宽度（mm）：40

最短冲洗长度（mm）：200

冲洗速度mm/min：800

全过程时间：3分50秒
	北京美天

拓普数码

影像技术

有限公司

	2T02
	扩印设备与相关产品
	法国kis数码扩印机
DKS 1770
	曝光方式：MSBHD © (LED）曝光体

光头保修：4年/ 10万小时

幅面：12"x18"

分辨率：350 dpi

速度：2000张/小时

占地面积：0,99平米

ICC管理：可以设置自有的ICC文件
	北京美天

拓普数码

影像技术

有限公司

	2T02
	扩印设备与相关产品
	法国kis数码扩印机
DKS 1710
	曝光方式：MSBHD © (LED）曝光体

光头保修：4年/ 10万小时

幅面：12"x18"

分辨率：350 dpi

速度：1000/小时

占地面积：0,99平米

ICC管理：可以设置自有的ICC文件
	北京美天

拓普数码

影像技术

有限公司

	2T11
	扩印设备与相关产品
	LPS-24PRO
	曝光系统:          激光扫描

扩印分辨率:        300dip

最大扩印尺寸:      24.5X100吋

处理能力:          27张(24X36吋)/小时
	诺日士(上海)精密机械制造有限公司

	2T11
	扩印设备与相关产品
	QSS-3203SLPPRO
	曝光系统:          激光扫描

扩印分辨率:        300dip

最大扩印尺寸:      12X36吋
处理能力:          1600张(5吋)/小时
	诺日士(上海)精密机械制造有限公司

	2T11
	扩印设备与相关产品
	QSS-3502SPRO
	曝光系统:          激光扫描

扩印分辨率:        300dip

最大扩印尺寸:      12X36吋
处理能力:          1600张(5吋)/小时
	诺日士(上海)精密机械制造有限公司

	2T11
	扩印设备与相关产品
	TSM Album binding machine
	像册制作: 简单三步,15分钟内完成一本像册制作
	诺日士(上海)精密机械制造有限公司

	4T06
	扩印设备与相关产品
	 
	FRONTIER500/YST-18D/DPC  
	上海巨星信息技术有限公司

	4102
	扩印设备及相关产品
	
	
	上海辰氏佳设备技术服务有限公司

	4201
4202
	扩印设备与相关产品
	影像亭（photo kiosk）
	15英寸触摸屏（15inch of touch screen）
	河南新明珠数码科技有限公司

	5T01
	扩印设备及相关产品
	QSS-3501iSPR
	最大扩印尺寸：8（宽）×24（长）英寸
出片速度：600张/小时（5英寸）
	中国乐凯胶片集团公司

	5T01
	扩印设备及相关产品
	LPS-24PRO
	最大扩印尺寸：24.5（宽）×100（长）英寸
曝光速度：60英寸/分钟
	中国乐凯胶片集团公司

	5T01
	扩印设备及相关产品
	泰来-32（速王）
	最大扩印尺寸：32（宽）×100（长）英寸
曝光速度：41英寸/分钟
	中国乐凯胶片集团公司

	5T01
	扩印设备及相关产品
	CP-RA Pro专业数码显影补充剂
	适用RA-4工艺大型数码输出设备。性能稳定、大密度高，环保无味。
	中国乐凯胶片集团公司

	5T01
	扩印设备及相关产品
	G-68RA数码显影补充剂（LR低补型）
	适用RA-4工艺冲印设备，采用低补充量，经济实用品质佳。
	中国乐凯胶片集团公司

	5T01
	扩印设备及相关产品
	DG-68S/DG-69I数码组合套药
	适用富士魔术手数码冲印机，品质优异。
	中国乐凯胶片集团公司

	5T01
	扩印设备及相关产品
	650型淋膜机
	带宽：650mm车速：0-15m／min可调无级变速
功率：3.56KW,其中uv灯3KW

电源：三相四线，AC220V,4kw,50HZ
	中国乐凯胶片集团公司

	5T04
	数码彩扩机
	DL-0810
	扩印规格：1英寸～6×9英寸(152mmx228mm)

装纸方式：可重复使用暗箱（单纸箱、自动装纸、自动退纸）
冲洗工艺：30秒快速工艺
送纸方式：滚轴错位式传送，先切后扩，真空吸纸，单进单出
冲洗时间：2分25秒
光源：发光LED矩阵
主控系统：LINUX控制系统
适用相纸：普通品牌传统相纸和激光数码相纸
操作提示：设有操作提示和故障提示功能
药液补充：自动补充
药缸容量：彩显：7升       漂定：7升
          稳定一：4升     稳定二：4升     稳定三：4升
补充箱容积： 彩显：10升   漂定：10升      稳定：10升
外观尺寸：1225mm（长）×500mm（宽）×1275mm（高）
电压：AC220V~230V  50/60HZ

重量：270kg（不含药液）
电流：12A

最大功率：5KW
	上海多丽
影像设备
有限公司

	5T04
	数码彩扩机
	DL-1210
	扩印规格：1英寸～ 8×12英寸（203mm×305mm）
装纸方式：单纸箱（自动装纸、自动退纸）
冲洗工艺：30秒快速工艺
送纸方式：滚轴错位式传送，先切后扩，真空吸纸，单进单出
冲洗时间：2分30秒
光源：发光LED矩阵
主控系统：LINUX控制系统
适用相纸：普通品牌传统相纸和激光数码相纸
操作提示：设有操作提示和故障提示功能
药液补充：自动补充
药缸容量：彩显：8升    漂定：8升  

稳定一：8升  稳定二：8升  

补充箱容积：彩显：10升  漂定：10升  稳定：10升
外观尺寸：1600mm（长）×560mm（宽）×1650mm（高）
电压：AC220V-230V  50/60HZ

重量：440kg（不含药液）
电流：12A

最大功率；5KW
	上海多丽
影像设备
有限公司

	5T04
	数码彩扩机
	DL-2300
	扩印规格：1英寸～ 12×18英寸（305mm×457mm）
装纸方式：自动装纸、自动退纸
冲洗工艺：30秒快速工艺或RA-4工艺
送纸方式：滚轴错位式传送，先切后扩，真空吸纸，单进单出
冲洗时间：3分35秒（30秒工艺）
光    源：发光LED矩阵
主控系统：LINUX控制系统
适用相纸：普通品牌传统相纸和激光数码相纸
操作提示：设有操作提示和故障提示功能
药液补充：自动补充
药缸容量：彩显：11.3升  漂定：11.3升   稳定一：10 .6升   稳定二：10.8 升  稳定三：11升
补充箱容积：彩显：6升   漂定：6升   稳定：6升
外观尺寸：2010mm（长）×879 mm（宽）×1275 mm（高）
重量：590kg（不含药液）
电压：220V-230V  50/60HZ
最大电流：12A

最大功率；5KW
	上海多丽
影像设备
有限公司

	5T04
	数码彩扩机
	DL-1810
	扩印规格：1英寸～12×18英寸（305mm×457mm）
装纸方式：三纸箱（自动装纸、自动退纸）
冲洗工艺：30秒快速工艺
送纸方式：滚轴错位式传送、先切后扩、真空吸纸、单进单出
冲洗时间：2分45秒（30秒工艺）
光源：发光LED矩阵
主控系统：LINUX控制系统
适用相纸：普通品牌传统相纸和激光数码相纸
操作提示：设有操作提示和故障提示功能
纸背信息：照片背面可打印扩印信息、日期或商用名称
药液补充：自动补充
药缸容量：彩显：9.6升   漂定：9.6升  

稳定一：7.1升  稳定二：7.1升    稳定三：7.1升  稳定四：4.8升
补充箱容积：彩显：10升  漂定：10升  稳定：10升
外观尺寸：2350mm（长）×660mm（宽）×1660mm（高）
电压：AC220V-230V  50/60HZ

重量：523kg（不含药液）
最大电流：15A

最大功率：6KW
	上海多丽
影像设备
有限公司

	5T04
	数码彩扩机
	DL-2410
	扩印规格：1英寸～18x24英寸(457mmx610mm)

装纸方式：可重复使用暗箱（三纸箱自动装纸、自动退纸）
冲洗工艺：30秒快速工艺
送纸方式：滚轴错位式传送，先切后扩，真空吸纸，单进单出
冲洗时间：2分45秒
光源：发光LED矩阵
主控系统：LINUX控制系统
适用相纸：普通品牌传统相纸和激光数码相纸
操作提示：设有操作提示和故障提示功能
纸背信息：照片背面可打扩印信息、日期或商用名称
药液补充：自动补充
药缸容量：彩显：11.5升     漂定：11.5升
          稳定一：6.5升    稳定二：6.5升    稳定三：6.5升       稳定四：6.5升
补充箱容积： 彩显：10升    漂定：10升      稳定：10升
外观尺寸：2160mm（长）×800mm（宽）×1710mm（高）
电圧：AC220V~230V  50/60HZ

重量：700kg（不含药液）
最大电流：15A

最大功率：8KW

	上海多丽
影像设备
有限公司

	5T04
	数码彩扩机
	DL-3620
	扩印规格：1英寸～24×36英寸（610mm×914mm）
装纸方式：可重复使用暗箱（自动装纸、自动退纸）
冲洗工艺：45秒快速工艺
纸箱数量：拥有领先的四个纸箱设计，自动切换
送纸方式：滚轴错位式传送，先切后扩，真空吸纸，单进单出
冲洗时间：3分10秒
曝光系统：RGB三原色LED矩阵，高清晰LCD曝光屏
主控系统：基于windows XP 的控制系统
适用相纸：普通品牌传统相纸和激光数码相纸
操作提示：设有操作提示和故障提示功能，而且采用向导式软件界面，使调试工作非常简便
纸背信息：照片背面可打印扩印信息、日期或商用名称
药液补充：自动补充
药缸容量：彩显：23升     漂定：23升
 稳定一：10.5升   稳定二：10.5升  稳定三：10.5升
补充箱容积：彩显：10升  漂定：10升  稳定：10升
外观尺寸：3035mm(长) ×950mm(宽) ×1990mm(高)

电压：AC220V-230V  50/60HZ

重量：942kg（不含药液）
最大电流：30A

功率：最大功率8.5KW
	上海多丽
影像设备
有限公司

	5T12
	扩印设备及相关产品
	SM3090L


	类    型：激光数码冲印机
曝光方式: 激光曝光
纸    箱：两个全自动切换纸箱（标配）
相纸宽度：127、152、203、254、279、305㎜
相    纸：专业品牌传统相纸及专业数码相纸
解析度：350dpi有效分辨率
输纸方式：单行，自动连续，先切再扩印
输    入：ZIP盘、CD-R盘、MO盘、FD磁盘及其它数码源
冲洗尺寸： 最小尺寸     85×127㎜
最大尺寸     305×910㎜
背    印：相片背部单行32个字符（多种格式选择）
显示器： 17英寸EIZO液晶显示屏
（分辨率：1280×1024dpi）
冲洗工艺：标准RA-4

冲洗时间：3′50″分钟
冲洗能力：5R（89×127㎜）    约 1050张/小时； 

外型尺寸：冲印机（长×宽×高）1820×750×1500㎜
设备重量： 680 ㎏（不含药液）
供电要求：AC220V（50、60HZ） 


	宁夏小牛影像设备有限公司

	5T12
	扩印设备及相关产品
	L2448


	类    型：激光数码冲印机
曝光方式: 激光曝光
纸    箱：两个全自动切换纸箱（标配）
相纸宽度：622㎜
相    纸：专业品牌传统相纸及专业数码相纸
解析度：300dpi有效分辨率
输纸方式：单行，自动连续，先切再扩印
输    入：ZIP盘、CD-R盘、MO盘、FD磁盘及其它数码源
显示器： 17英寸EIZO液晶显示屏
（分辨率：1280×1024dpi）
冲洗工艺：标准RA-4

冲洗时间：3′50″分钟
冲洗能力：24 R（24.5×48英寸）    约 30㎡/小时； 

外型尺寸：冲印机（长×宽×高） 2200×1060×1260㎜
设备重量： 750  ㎏（不含药液）
供电要求：AC220V（50、60HZ） 


	宁夏小牛影像设备有限公司

	5T15
	扩印设备及相关产品
	数码片夹EOP1280
	芯片尺寸：1.3英寸Epson LCD

LCD物理象素：1032*780

LCD位移后的图像象素：4128*3120

最大打印尺寸：8*12 英寸
LCD 曝光时间(4R)： <4 秒
打印速度 (因彩扩机不同而有所差异)： >600张/小时(4R)

>300张/小时(8R)

镜头：彩扩机原机镜头
光源：高纯度高亮度LED

数据传输：USB2.0，无需双显卡
电源：交流 100－240V

工作环境：室温: <40℃，湿度:<80%
	武汉绿康数码科技发展有限公司

	5T15
	扩印设备及相关产品
	数码片夹EOP2400
	芯片尺寸：1.4英寸 Epson LCD

LCD物理象素：1404*1062

LCD位移后的图像象素：5616*4248

最大打印尺寸：18*24 英寸
LCD 曝光时间(4R)： <3 秒
打印速度 (因彩扩机不同而有所差异)： >720张/小时
>360张/小时(8R)

镜头：彩扩机原机镜头
光源：高纯度高亮度LED

数据传输：USB2.0，无需双显卡
电源：交流 100－240V

工作环境：室温: <40℃，湿度:<80%
	武汉绿康数码科技发展有限公司

	5T15
	扩印设备及相关产品
	数码彩扩机Green0812，
	曝光系统：LCD+LED曝光系统
扩印速度：800张/小时（4R）
相片规格：89mm～381mm

最大尺寸：254*381mm

冲印工艺：30快速工艺，RA-4工艺
冲洗时间：3分58秒（30秒工艺）
药液补充：自动补充
装纸方式：自动装纸，自动退纸
送纸方式：辊轴错位式传送，先切后扩，真空吸纸，单进单出
]相纸规格：89mm～254mm(3R～8R)

电压：220v

最大电流：16A

功率：最大功率3.6KVA，平均功率2.5KVA
	武汉绿康数码科技发展有限公司

	5T15
	扩印设备及相关产品
	数码彩扩机Green1015
	曝光系统：LCD+LED曝光系统
扩印速度：800张/小时（4R）
相片规格：89mm～381mm

最大尺寸：254*381mm

冲印工艺：30快速工艺，RA-4工艺
冲洗时间：3分58秒（30秒工艺）
药液补充：自动补充
装纸方式：自动装纸，自动退纸
送纸方式：辊轴错位式传送，先切后扩，真空吸纸，单进单出
]相纸规格：89mm～254mm(3R～8R)

电压：220v

最大电流：16A

功率：最大功率3.6KVA，平均功率2.5KVA
	武汉绿康数码科技发展有限公司

	5T17
	扩印设备及相关产品
	1218型
	600张/小时（以6寸为标准） 12X18英寸
	浙江金成数码冲印连锁有限公司

	5T17
	扩印设备及相关产品
	SUPER8型
	500张/小时（以6寸为标准）  8X12英寸
	浙江金成数码冲印连锁有限公司

	5T18
	扩印设备及相关产品
	LD80、

	LCD有效像素： 1024×768

照片物理像素：2048×1536

最大冲印尺寸：8×12

曝光时间：<2秒（4R）
最高冲印速度：800 张/小时
	宏易未来（北京）科技有限公司

	5T18
	扩印设备及相关产品
	LD150
	LCD有效像素： 1400×1050

照片物理像素：2800×2100

最大冲印尺寸：12×18

曝光时间：<2秒（4R）
最高冲印速度：800 张/小时
	宏易未来（北京）科技有限公司

	5T20
	扩印设备及相关产品
	C-Carrier
	基本型（LED-Standard）
专业型（LED-Pro）
	北京优利绚彩科技发展有限公司

	5T23
	扩印设备及相关产品
	D-Lab 1812数码扩印机
	高产量输出：1200张/小时（6”X4”照片）                  高品质技术：12”X18” 照片高精度专业输出质量             自动化操控：订单自动影像修正和照片扩印。
	意达科技开发有限公司

	
	
	
	
	

	5T23
	扩印设备及相关产品
	D-carrier LED数码底片夹
	最佳扩印尺寸达到12”X18”，扩印速度达850张/小时（4R），照片效果可媲美激光冲印
	意达科技开发有限公司

	
	
	
	
	

	5277、5278、5288、5287
	扩印设备及相关产品
	NORITSU、FUJI、KONICA
	二手：QSS 2901、3001、3201

FUJI 350、355、340、370

R1、R2
	佳诺数码科技 有限公司

	5277、5278、5288、5287
	扩印设备及相关产品
	NORITSU、FUJI、KONICA
	各种冲印机色带
	佳诺数码科技 有限公司

	5277、5278、5288、5287
	扩印设备及相关产品
	NORITSU、FUJI、KONICA
	空气过滤网
	佳诺数码科技 有限公司

	5277、5278、5288、5287
	扩印设备及相关产品
	NORITSU、FUJI、KONICA
	滤芯、导片
	佳诺数码科技 有限公司

	5277、5278、5288、5287
	扩印设备及相关产品
	NORITSU、FUJI、KONICA
	冲印机纸箱
	佳诺数码科技 有限公司

	5277、5278、5288、5287
	扩印设备及相关产品
	NORITSU、FUJI、KONICA
	灯泡、电路板
	佳诺数码科技 有限公司

	5277、5278、5288、5287
	扩印设备及相关产品
	NORITSU、FUJI、KONICA
	键盘膜
	佳诺数码科技 有限公司

	5277、5278、5288、5287
	扩印设备及相关产品
	NORITSU、FUJI、KONICA
	传动带
	佳诺数码科技 有限公司
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