	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T01
	摄像机
	HV20
	全幅HD图像拍摄 

光学防抖 

即时对焦系统 

25P电影模式 

Canon 1/2.7''CMOS RGB
	佳能（中国）有限公司

	3T01
	摄像机
	XL H1
	HD-SDI直接输出 

1/3英寸167万像素3CCD HDV 1080i 

佳能20倍XL5.4-108mm L IS II高清摄像镜头 

GEN-LOCK/TC-IN/TC-OUT/XLR连接器 

可更换镜头系统
	佳能（中国）有限公司

	3T02
	数码摄像机
	HDR-SR8E
	内置100GB*1大容量硬盘；
610万像素*2静态照片记录；
1/2.9"晶锐CMOS影像传感器；
卡尔.蔡司Vario-Sonnar T*镜头(镜头直径: 37mm)；
10倍光学变焦，20倍数码变焦；
兼容x.v.Colour色域标准；光学防抖；
2.7" 宽混合型液晶屏；双重录制；
平稳缓慢拍摄；电影滚动索引；
H系列电池，最长约5小时连续拍摄；
超级夜摄；HDMI接口；
*1 由于内部固件会占用部分内存，所以实际可用内存小于标示的容量。
*2 采用基于320万总像素的晶锐ClearVid CMOS影像传感器和增强型影像处理器(Enhanced Imaging Processor)的像素插值技术。
	索尼（中国）有限公司

	3T02
	数码摄像机
	HDR-SR7E
	内置60GB*1大容量硬盘
610万像素*2静态照片记录
1/2.9"晶锐CMOS影像传感器
卡尔.蔡司Vario-Sonnar T*镜头(镜头直径: 37mm)

10倍光学变焦，20倍数码变焦
兼容x.v.Colour色域标准；光学防抖
2.7" 宽混合型液晶屏；双重录制
平稳缓慢拍摄；电影滚动索引；

H系列电池，最长约5小时连续拍摄；

超级夜摄；HDMI接口
*1 由于内部固件会占用部分内存，所以实际可用内存小于标示的容量。
*2 采用基于320万总像素的晶锐ClearVid CMOS影像传感器和增强型影像处理器(Enhanced Imaging Processor)的像素插值技术。
	索尼（中国）有限公司

	3T02
	数码摄像机
	HDR-SR5E
	内置40GB*1大容量硬盘；

400万像素*2静态照片记录；
1/3"晶锐CMOS影像传感器；
卡尔.蔡司Vario-Sonnar T*镜头(镜头直径: 37mm)；
10倍光学变焦，80倍数码变焦；
兼容x.v.Colour色域标准；
光学防抖；2.7" 宽混合型液晶屏；
双重录制；平稳缓慢拍摄； 

电影滚动索引；
H系列电池，最长约6小时连续拍摄；
超级夜摄；HDMI接口；
*1 由于内部固件会占用部分内存，所以实际可用内存小于标示的容量。
*2 采用基于210万总像素的晶锐ClearVid CMOS影像传感器和增强型影像处理器(Enhanced Imaging Processor)的像素插值技术。
	索尼（中国）有限公司

	3T02
	数码摄像机
	HDR-SR5E
	610万像素*1静态照片记录；
1/2.9"晶锐CMOS影像传感器；
卡尔.蔡司Vario-Sonnar T*镜头(镜头直径: 37mm)；
10倍光学变焦，20倍数码变焦；
兼容x.v.Colour色域标准；
光学防抖；
2.7" 宽混合型液晶屏；
双重录制；
平稳缓慢拍摄； 

电影滚动索引；
H系列电池，最长约5小时连续拍摄；
超级夜摄；HDMI接口；
*1 采用基于320万总像素的晶锐ClearVid CMOS影像传感器和增强型影像处理器(Enhanced Imaging Processor)的像素插值技术。
	索尼（中国）有限公司
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