	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2T03
	摄影灯具
	D系列摄影闪光灯和家庭摄影小套装(三件套)
	数码控制闪光
	余姚市海力欧电子器材厂

	2T08
2T09
	摄影灯具
	
	
	石利洛香港有限公司

	3T04
	摄影灯具
	SB-800
 闪光灯
	配有崭新的i-TTL 闪光控制系统的SB-800 支持自动均衡补充闪光，效果出人意料，更提供了新的创意空间。i-TTL 均衡补充闪光控制采用了尼康崭新的先进数据传送系统，能有效地监察预闪和无线操作，提供了比以往D-TTL 均衡补充闪光控制系统更高的精确度，也是创意闪光系统的核心所在。
此闪光灯令先进的无线闪光使用起来更简单，有如单一地安装在相机上的闪光灯，可让专业或资深的摄影者发挥无限创意。
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3T04
	摄影灯具
	SB-400
 闪光灯
	SB-400是专为入门级用户设计的外部闪光设备，与 i-TTL 闪光操作兼容。配合与尼康创意闪光系统兼容的相机使用时，SB-400 兼容 i-TTL 和 D40 的 M （手动）模式。它的闪光头可以倾斜 4 级，分别为水平、60 度、75 度和 90 度，闪光拍摄距离范围是 0.6m 至 20m（取决于 ISO 设置）。可在相机机身上设置慢速同步、防红眼和其它闪光模式。
SB-400 使用户可以轻松享受更明亮、更自然的照明，获得更佳的闪光效果
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3T04
	摄影灯具
	无线闪灯
控制器SU-800
	无线闪灯控制器SU-800是一款最多可控制 3组i-TTL 兼容无线闪灯单元的控制器。
无线闪灯控制器SU-800可以安装在现有的兼容尼康创意闪灯系统的尼康数码单镜反光相机上，控制SB-800、SB-600或新的SB-R200遥控单元的闪光输出强度。
	尼康映像
仪器销售
（中国）
有限公司

	3T04
	摄影灯具
	无线遥控
闪光灯SB-R200
	无线遥控闪光灯SB-R200是一款配合尼康高级无线闪光灯系统使用的便携式无线遥控闪灯单元。

无线遥控闪光灯SB-R200提供14/46（ISO 200, 米/英尺）的闪光指数，可通过适配环SX-1附加至镜头前端。它可由摄影师手持，或通过SB-R200配备的闪灯支架AS-20自由放置。
	尼康映像仪器销售
（中国）有限公司

	3T08
	摄影灯具
	KR-5232
	德国KAISER灯箱底板翻拍架
5400K标准色温灯箱底板
 底板：63X55cm

 柱高：1m
	勤利公司

	3T08
	摄影灯具
	KR-5507
	德国KAISER翻拍架
 底板：450X500X28mm

 柱高：1m    * 承重：4kg

 带1：10微调功能
	勤利公司

	3T08
	摄影灯具
	KR-5411/5462
	德国KAISER普及型翻拍架及灯具
 底板：400X25X500mm

 柱高：76cm   * 承重：1.5kg 

 灯具：2X11W，6000K
	勤利公司

	3T08
	摄影灯具
	Multiblitz

Profilux 600 Duluxe-Set

Xenolux 1000 Deluxe-Set
	德国无敌霸影楼灯具
灯头三个，柔光箱一个，柔光伞一套，同步线一条，标准反射罩一个，外影铝箱1个
	勤利公司

	3T10
	摄影灯具
	欧宝（OB）
雷特(LT) 
海曼(HM)
宝丽(BL)
	
	乐清市创意
影视器材
有限公司

	3101

3103
	
	日本COMET(高明）闪光灯
	大功率，小体积，多功能专业影室闪光灯，功率范围：400-6400W
	北京金祥广域贸易发展有限公司

	3104

3106
	摄影灯具
	
	
	南光照相
器材厂

	3104
3106
	摄影灯具
	NG-4740 便携式摄影灯箱
	48W内置式灯光,色温:5400K,Ra>90

箱体展开尺寸:约47CM*47CM*47CM

箱体折叠尺寸:约47CM*47CM*9CM
配带5个颜色背景纸
适合于静物及产品拍摄.
	南光照相
器材厂

	3104
3106
	摄影灯具
	NG-330A 
数码灯箱灯
	色温:5400K,Ra>90

功率:330W

调光:6档
适于人像及静物拍摄
	南光照相
器材厂

	3104
3106
	摄影灯具
	NG-72HM 
迷尔灯
	色温:5400K,Ra>90

功率:72W

适于静物拍摄
	南光照相
器材厂

	3104
3106
	摄影灯具
	NG-40C 
环型灯
	色温:5400K,Ra>90

功率:40W

适于静物拍摄
	南光照相
器材厂

	4T05
	摄影灯具
	HENSEL
德国康素专业闪灯系统
	专业闪光单灯头
电源箱
配电源箱闪光灯头
特殊闪光灯头
聚光灯
反光罩
柔光箱
反光伞
摄影棚配件系列
	广州耐索数码摄影科技有限公司

	4T05
	摄影灯具
	Dedolight
德国滴度光延续灯光系列
	延续光灯
电源箱
	广州耐索数码摄影科技有限公司

	4T05
	摄影灯具
	aurora韩国
极光高质量
光箱系列
	闪光灯头
柔光箱 (平面式)

柔光箱 (内嵌式)

柔光箱转接环
	广州耐索数码摄影科技有限公司

	4T08
	摄影灯具
	Versalight™ D 数控影室
闪光灯
	微电脑控制，数码管信息显示
-遥控接收器显示屏可万向转动以适应不同方向的观察操控
-可选配手持遥控器对9组灯（每组灯由一个或若干个灯组成）进行遥控操作 
-可选配电脑遥控器套件用普通电脑进行程序操作，可方便地存取相关设置参数，并指令灯群瞬间恢复存储设置或分别按随意参数改变设置
-进行闪光功率调整时，可以设置闪光泄电或内部电阻泄电方式 
-闪光灯6档（6EV）无级调节，精度±0.1EV 
-可采用造型灯与闪光灯单独、同步等多种数位调节方式（快调、微调）
-充电完成蜂鸣提示功能（可设置和关闭）
-闪光时造型灯熄灭功能（可设置和关闭）
-适应宽电压工作
-内置温度保护电路
-具有省电休眠功能， 
-故障自检并声光报警（蜂鸣长鸣，显示器闪烁），同时通过内部电路对电容放电
-雾化插拔式闪光管
-专利滑动式平衡支架，装配附件后可调节灯体重心
-支架带天花路轨锁紧旋钮
-铝合金拉伸外壳
	常州美亚电子有限公司

	4T08
	摄影灯具
	Versalight™ 通用影室
闪光灯
	雾化插拔式闪光管，具有柔化光质效果，使闪光的光密度在有效照射面积内均匀稳定地分布，并且可以方便地插拔更换。（200H/300H除外）
- 输出功率连续线性调节，功率指示灯同步显示，便于精确控制闪光强度。
- 造型灯可独立开闭，可同步/分步调光（200H/300H除外）。
- 滑动式平衡支架（JTL专利设计），可任意调节灯体重心，接装柔光箱等附件后支撑更稳定。
- 灵敏闪光和红外线光控触发，可以根据需要关闭打开，便于选择触发方式和防止误闪。
- 接装JTL无线数控触发器（产品编号2224），即可实现无线无光无屏蔽触发。
- 双重锁紧支架，可在任意俯仰角锁定灯体。 
- 内置散热风扇 (200H/300H除外)
- 超低压（3V）触发
	常州美亚电子有限公司


	4T08
	摄影灯具
	Everlight 卤钨石英灯
	  JTL Everlight卤钨石英灯，在欧美市场有极高的知名度并广受好评。
套装方式供应，每套灯包括Everlight灯体、灯管、耐高温柔光箱、气阀式灯架和便携式软包。非常方便携带运输。
	常州美亚电子有限公司

	4T08
	摄影灯具
	Mobilight™ 新概念便携灯
	交流（200～240V）和直流电池双供电系统
- 无级调光
- 雾化插拔式闪光管
- 造型灯（交流150W/直流10W，可开闭）
- 光控等多种触发方式
- 充电完成蜂鸣提示
- 无障碍使用JTL VERSALIGHT系统附件
- 接装JTL无线数控触发器（产品编号2224），即可实现无线无光无屏蔽触发。
- 专利滑动式平衡支架设计，可调节灯体重心
- 800g超轻电池盒
- 镍氢无记忆、无污染金属充电电池
- 电池盒内置充电器带汽车点烟器适配器 
- 交流宽电压充电输入（AC80V-240V, 50-60Hz）和汽车点烟器充电
- 内置快速充电电路并有低压指示
	常州美亚电子有限公司

	4T08
	摄影灯具
	Web.Lite™ 250 
网络石英灯
	Web.Lite 250网络石英灯采用专业卤素灯泡及固定式反光碗设计，内置过温保护及小型高效散热风扇等装置；不仅功率可调，而且还具有照射角度大，光照均匀的特点；简单精巧可靠实用。
	常州美亚电子有限公司

	4T02
	外置闪光灯
	宾得AF360FGZ
电子闪光灯
	/
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	外置闪光灯
	宾得AF540FGZ
电子闪光灯
	/
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	外置闪光灯
	AF200F闪光灯模型样品
	/
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T11
	闪灯、滤光片
	
	多款专业闪灯、滤光片展示、试用
	适马（香港）有限公司

	4T14
	摄影灯具
	节能灯
LHPAT-40-3
	反光罩口径：40cm：深度：22cm

反光罩开有散热孔，可配柔光布罩
最在负载：3x40w

电压：~220-240V 50HZ /

~100-120V 60HZ

色温：5000-5500K

亮度：4300Lm(以24W节能灯泡计算)
	锐鹰有限公司

	4T14
	摄影灯具
	数码柔光灯：
SFL-24A
	最大负载：24x40W

保险丝：10A

色温：5000-5500K

电压：~220-240V 50HZ / 

~100-120V 60HZ

亮度：36000Lm(以24W节能灯泡计算)

灯体尺寸：37x58cm

所配柔光箱尺寸：60x90cm
	锐鹰有限公司

	4211

4212
	外拍闪光灯
	MK系列
	轻便，400W，600W
	深圳市罗湖区金日牛照相
器材厂

	4211

4212


	外拍闪光灯
	CD系列
	轻便，400W，600W
	深圳市罗湖区金日牛照相
器材厂

	4211

4212


	外拍闪光灯
	4M环形外拍灯
	轻便，环形，400W
	深圳市罗湖区金日牛照相
器材厂

	4211

4212


	外拍闪光灯
	MK400+400
	轻便，MK400+400双灯头
	深圳市罗湖区金日牛照相
器材厂

	4211

4212


	影室闪光灯
	D
	200W---800W
	深圳市罗湖区金日牛照相
器材厂

	4211

4212


	影室闪光灯
	F
	200W---800W
	深圳市罗湖区金日牛照相
器材厂

	4211

4212


	影室闪光灯
	M
	200W---400W
	深圳市罗湖区金日牛照相器材厂

	4211

4212


	太阳灯
	
	欧斯朗专业摄影灯泡150W
	深圳市罗湖区金日牛照相器材厂

	4282

4283
	摄影灯具
	全系列
	全系列
	宁波星驰电器有限公司

	5T05
	摄影灯具
	遥控影室灯
Ne600A
	色    温：5500K+200K

保 险 丝：5A或10A（3灯头）
输出功率：600WS

闪光指数：80（ISO 100）
机内风机：有
功率控制：无极调光
回电时间：0.7 ~ 5秒
光控距离：不小于15米
触发电压：直流9V

触发方式：同步线，光控同步
感应，试验闪光按钮
充电声响模式开关：充电时响声（可开、关）
	深圳市耐思摄影器材有限公司

	5T05
	摄影灯具
	外拍灯  M600
	闪光指数：62

输出功率：600WS

电池重量：0．5kg

电池装置：插入式
回电时间：7秒（全光）
充电电池：镍氢银质电芯
闪光次数：130次(最大功率/时)

电源箱重量：2．1kg

电源箱体积：169×73×209mm

充满电指示灯：绿色
闪光功率转换：无极调光
电池充电方式：座充或直充式
充电声响模式：充电完了响声（可开、关）
	深圳市耐思
摄影器材
有限公司

	5T09
	摄影灯具
	闪光灯
	
	余姚金鹰摄影器材有限公司

	5177

5178
	直流外拍灯
	专业型
	400WS-1200WS
	深圳高能摄影器材有限公司

	5177

5178
	交流大功率电源箱
	USA
	1200WS-2000WS
	深圳高能摄影器材有限公司

	5177

5178
	遥控触发器
	交流、直流
	单频道、4频道、16频道
	深圳高能摄影器材有限公司

	5177

5178
	数码灯系列
	
	
	深圳高能摄影器材有限公司

	5279
5280
5285
5286
	摄影灯具
	
	
	余姚索普电子科技有限公司
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